
Описание товара Вентиляционная установка 
Royal Clima RCV-900+EH-9000 Vento

Описание

Royal Clima Vento отличается компактной формой, интеллектуальной системой автоматики, 
невысоким уровнем шума, 3 скоростным двигателем и высоким классом защиты IP44. Корпус 
приточной установки сделан из оцинкованной стали с дополнительной окраской и изоляцией из 
вспененного каучука. Такая теплоизоляция корпуса и специальный морозостойкий клапан позволяют 
включать приточную установку даже при -40 С на улице. Вентустановка оснащена нагревателем 
мощностью 3 кВт, который позволяет поддерживать комфортную температуру в помещение от +15 
до +30 С при работе вентиляции в зимнее время. Воздух проходит несколько этапов очистки. 
Сначала воздух очищается от крупных частицы пыли, пуха с помощью предварительного сетчатого 
фильтра. Затем удаляются неприятные запахи и газообразные загрязнения через угольный фильтр. 
Монтаж вентиляционной установки можно проводить как вертикально, так и горизонтально внутри 
помещения, с подключением к установке системы воздуховодов. Для удобной регулировки 
производительности используют сенсорную панель управления.

Особенности и преимущества Royal Clima RCV-900+EH-9000 Vento:

Производительность 220–890 м3/ч
Встроенный воздушный клапан с приводом
Основной фильтр F5 + угольный фильтр Carbon
Возможность выбора электрических нагревателей — 1 700 Вт / 3400 Вт для RCV-500 и 3000 Вт 
/ 6000 Вт / 9000 Вт для RCV-900
Минимальный уровень шума — от 24 дБ(А)
Энергоэффективный DC-электродвигатель
Интегрированная система автоматики с сенсорным пультом управления в комплекте
Простой монтаж, не требующий специальных навыков

Характеристики



Страна производителя Китай 

Мощность нагревателя 9.294 кВт 

Уровень шума, дБ 45 

Степень защиты IP34 

Модель установки Royal Clima Vento 

Мощность вентилятора 9.294 кВт 

Расход воздуха, куб. м/ч 890 

Страна сборки Китай 

Дополнительная информация 3 скорости вентилятора 

Цвет черный 

Гарантийный срок 2 года 

Фильтры (приток) F5 (EU5) 

Wi-fi управление Нет 

Пульт дистанционного управления Да 

Вариант размещения Универсальное 

Электропитание 380-420/3/50 

Высота 30 см 

Ширина 99.5 см 

Длина 46.3 см 

Вес 29.7 кг 

Диаметр воздуховода 191 мм 

___________________________________________

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, 
определяемой ст. 437 ГК РФ. 
Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.

https://prom-katalog.ru/

